[image: image1.jpg]Bnaromep 3epHa U ceMsiH 3epHOBbIX, 3epHO6060BbIX, 6060BbIX,
KOPMOBBIX, OBOLHbIX U 6axyeBbIX KyNbTYp, a TakkKe NULLEeBbIX
marepuanoB PM-600 (Aquasearch) npou3BoacTBa KOMNaHUU
Kett Electric Laboratory (inoHus)

TexHUYeCcKue XapaKmepucmuku:

MpeaHasHaueH ANa U3MEPEeHNa BNaxHOCTU U HaTypbl
A0 99 HaMMEHOBAHWUI C.-X. KyNbTYP W NULLEBbIX MaTe-
puanos cnorpelwHocTbio 0,3% B AnanasoHe ao 20%
BNAXHOCTH.

BbinonHsiemblie pyHKyuU:

XpaHeHue B NamsTh Ao 99 kanMBpoBOK C.-X. KYNbTyp
 NULLEBLIX MaTepPUanos;

yCpeaHeHue pe3ynsTaToB U3MepeHuit;
onpezeneHne HaTypsl 3epHa B r/n;
aBTOMATM4eCKoe BBE/IEHME MOMPaBki No
Temneparype;

cMeLLeHve rpaaynpoBok ot -5,9% a0 5,9%;
roAKmIoYeHe NPUHTEPa A4S pacneyarkin
MONYYEeHHbIX PE3YNETaToB U3MEPEHNI;
vHAMKaums paspsaa 6atapeek;
aBTOMATMYECKOE OTKIIOHEHIE NUTaHWS.

Komnnekmuocms eJlazomepa:

ByHkep;

valwka Ans ot6opa npo6;
KUCT;

yeTblpe GaTapenku;
PYKOBOACTBO N0 3KCMNyaTaumu.

Meton namepenus

Matepuan

O6bem 13mepsemoro matepuana, cm®
[lnanasoH namepeHmsi

CXO}JMMOC“: pe3ynsTaToB U3MepeHus, %
[lnana3oH 13MepeHusi Maccsl, I
O6bem u3mepsiemoro matepuana, mn
Ovcnnei

MutaHve, B

FabapuTbl, MM

Macca, kr

[M3NbKOMETPUUECKNI

C.=X. KynbTypbl ¥ NULLEBLIE MaTepuarbl (cbiny4ue)
240

1-40% B 3aBMCHUMOCTY OT N3MEPSIEMOTO MaTepuarna
0,05-0,20

20-180 (Ha BCTPOEHHbIX BECax)

240

YKKW po tpex undpp

Garapeiiku 4x1,5

185x130x210

1,5



ЦЕНА НА САМЫЙ УДОБНЫЙ ВЛАГОМЕР WILE 55

[image: image2.wmf]Измеритель влажности зерна Wile-55 предназначен для измерения влажности зерна и семян 16 культур: пшеницы, ячменя, овса, гречихи, рапса, подсолнечника, кукурузы, бобов, риса, овса, ржи, сорго, гороха, соевых бобов, семян льна, горчицы. По желанию клиента прибор можно откалибровать для кормовых  (нут, красный клевер, клевер белый, тимофеевка, овсяница луговая, овсяница красная, райграс) культур - а также в муке пшеничной и ржаной, в отрубях и экзотические культуры.  
МЕЛЬНИЦА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛМТ-1
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Предназначена для размола зерна пшеницы, ржи и других культур для определения качества клейковины, «числа падения» и других показателей качества зерна 

      *Мельница обеспечивает размол навески зерна массой от 10 до 50г. С заданным стабильным размером частиц. Ситовой контроль измельчённого продукта не требуется (сход сита № 67 не более 1%, проход сита № 38 не менее 60%). Мельница оснащена сменными ситами-решетками.

       *Для равномерной подачи размалываемого материала и в целях улучшения качества помола влажного зерна мельница оснащена автоматическим дозатором подачи зерна с регулировкой подачи.

       *В мельнице предусмотрена система самоочистки, позволяющая без разборки очищать размольную камеру, циклон и устройство автоматического дозирования.

Основные технические характеристики:

Подача зерна  - автоматическая регулируемая с самоочисткой 

                                 размольной камеры

Время размола навески массой 50г.         



30сек.

Допускаемое количество размолов в час      


18

Размер измельчаемого продукта   


не более 12-14 мм

Объём загрузочного бункера                    



280 мл

Объём приёмного бункера               




250 мл

Частота вращения размольного органа  


12000 об/мин

Мощность двигателя                    




550 Ватт

Электропитание – однофазная сеть переменного тока напряжением 220В

частотой 50Гц

Электрическая защита IP54 по ГОСТ 14254-80

Уровень шума                         





73-75 Дб

(Допустим по ГОСТ 12.1.003 для применения в помещениях лабораторий)

Габаритные размеры, мм             



330*170*440

Масса                                                  




13 кг

Комплект сит                                     0,7 мм;  0,8 мм;  0,9 мм; 1,0 мм

Гарантия                                             




2 года
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	Каталог товаров


   ЧАСТЬ 3
	№
	Наименование товаров

	1
	Сборник Зерно. Методы анализа

	2
	Сборник Зернобобовые культуры 

	3
	Сборник Зерновые культуры 

	4
	Сборник Крупяные продукты. Тех. усл. И Мет. Анал. 

	5
	Сборник Мука. Технические условия

	6
	Сборник Мука. Отруби


НОВИНКА!!!

Термоштанги с электронным блоком!!!

	 
	Лабораторное оборудование

	 
	Аквадистиляторы, дистиляторы

	1
	Аквадистиллятор АЭ-10 МО (шт.)

	2
	Аквадистилятор ДЭ - 10 (шт.)

	3
	Аквадистилятор ДЭ - 4 (шт.)

	4
	Аквадистиллятор АДЭ - 5

	5
	Дистилятор ДЭ-4 (шт.)

	 
	Белизномеры

	6
	Белизномер Блик Р3 (шт.)

	7
	Белизномер Р3 - ТБМС - М (шт.)

	8
	Белизномер Р3-БПЛ-ЦМ (шт.)

	9
	Белизномер СКИБ-М (шт.)

	10
	Дозатор для белизномера СКИБ-М (шт.)

	11
	Кейс для белизномера СКИБ-М (шт.)

	12
	Контрольная мера белизны для белизномера Р3 – ТБМС - М

	13
	Лампочка для белизномера Р-3-БПЛ-ЦМ

	 
	Весы лабораторные

	14
	Весы аналитические AR 2140 предел взвешивания 210 г, цена деления 0,1 мг с внешней калибровкой (шт.)

	15
	Весы аналитические BP 121S (Сартогосм) 2 кл.т. (шт.)

	16
	Весы аналитические BP 221 S (Sartorius) 2 кл.т. (шт.)

	17
	Весы аналитические ВЛ 210 (Госметр) 2 кл.т. (шт.)

	18
	Весы аналитические ЛВ 210 А (Сартогосм) 2 кл.т. (шт.)

	19
	Весы квадрантные для зольности LB 105 (2 кл.т.) (шт.)

	20
	Весы лабораторные ВЛР-200 (2 кл.) (шт.)

	21
	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М (шт.)

	22
	Весы технические Т-1000 (4 кл.т.) (шт.) без гирь

	23
	Весы технические Т-200 (4 кл.т.) (шт.) без гирь 

	24
	Весы электронные AJH-220 CE (2 кл.точности, 0,001гр) (шт.)

	25
	Весы электронные CAS MW-120 (4 кл.точности, 0,01гр) (шт.)

	26
	Весы электронные CAS MW-1200 (4 кл.точности, 0,1 гр) (шт.)

	27
	Весы электронные CAS SCL-150 (погрешность 0,005гр) (шт.)

	28
	Весы электронные CAS SCL-300 (4 кл, погрешность 0,01гр) (шт.)

	29
	Весы электрон CAS SCL-3000 II (4 кл.точности, 0,1 гр, до 3000 гр.) (шт.)

	30
	Весы электронные MW-300 т (погрешность 0,01гр) (шт.)

	31
	Весы электрон SCFOAO предел взвешивания 6000г, цена дел. 1 г (шт.)

	32
	Весы электронные SCL-150 (погрешность 0,005гр) б/у (шт.)

	33
	Весы электронные АR5120 предел взвешивания -510гр., цена деления 0,01гр., 4кл. (шт.)

	34
	Весы электронные ВЛТЭ-1100 (4 кл.т.) с калибровочн.гирей (шт.)

	35
	Весы электронные технические ВЛТЭ - 5 кг (шт.)

	36
	Гиря колибровочная 200г  ( F1 ) (шт.)

	37
	Комплект гирь 2 класса (до 200гр) (шт.)

	38
	Комплект гирь 4 кл. (до 200 гр.) (шт.)

	39
	Комплект гирь 4 кл. (до 500 гр. Г-4-1111-10) (шт.)

	40
	Уровень весов MW-120 (шт.)

	 
	Гигрометры, термометры

	41
	Ареометр АОН+3 1000-1400

	42
	Гигрометр-психрометр ВИТ 1 (0-25 град. С) (шт.)

	43
	Гигрометр-психрометр ВИТ 2 (15-40 град. С) (шт.)

	44
	Термогигрометр ИВТМ-7 М2 (шт.)

	45
	Термометр СП-П (0+250) 66 спирт. (ТТЖ) (шт.)

	46
	Термометр ТБВ (0 + 50 гр.) спирт. для воды (шт.)

	47
	Термометр ТЗК (шт.)

	48
	Термометр ТПК-3П/80 (100град.) (шт.)

	49
	Термометр ТПК-4П (0+150) 103 эл/конт (шт.)

	50
	Термометр ТПК-5П/103 (200град.) электроконт. (шт.)

	51
	Термометр ТПК-5П/163 (200град.) электроконт. (шт.)

	52
	Термометр ТПК-7П/103 (300град.) электроконт. (шт.)

	53
	Термометр ТС-7М1 (- 20 ... + 70) исп. 1 для склада (шт.)

	54
	Термометр ТС-7М1 (- 20 ... + 70) исп. 2 зерноовй (шт.)

	55
	Термометр ТС-7М1 (- 20 ... + 70) исп. 3 для буратов

	56
	Термометр ТС-7М1 (0 ... + 100) исп. 4 для молока 

	57
	Термометр ТТП-10 технический ртутный 103 (до 450 град) (шт.)

	58
	Термометр ТТП-8 технический ртутный 103 (до 300-350 град) (шт.)

	59
	Термометр ТТП-8 технический ртутный 103 (до 450 град) (шт.)


Лабораторная посуда 
из ХС (химическистойкого) и 
ТС (термостойкого) стекла
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ЭКСИКАТОРЫ – это посуда специального назначения, применяемая при лабораторных работах для высушивания и хранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха. Изделие состоит из стеклянной емкости с пришлифованной крышкой и фарфоровой вставки. 

Общее описание: 

Модификация 
Марка 

Внутренний диаметр (мм) 

С краном

1-120 

120 

1-140

140 

1-190

190 
1-250

250 

Без крана
2-120

120 

2-140 

140 

2-190

190 

2-250

250 
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СТАКАНЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ высокие, низкие

Лабораторная посуда типа стаканы лабораторные представляет собой тонкостенные цилиндрические емкости различной вместимости, предназначенные для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях, используется при проведении лабораторных и исследовательских работ:

- подогревания жидкостей, 

- ориентировочного отмеривания жидкостей и т.д.

На стакан лабораторный нанесена шкала белого цвета, указывающая ориентировочную вместимость.

Изделие предлагается в двух исполнениях:

1. Стакан лабораторный высокий (ВН).

2. Стакан лабораторный низкий (НН).
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КОЛБЫ КОНИЧЕСКИЕ КН-3, КН-1

  Колба коническая применяется при проведении различных препаративных и аналитических работ. На колбу коническую нанесена шкала белого цвета, указывающая ориентировочную вместимость.
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ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ

	
 
	Лабораторная посуда из стекла и фарфора

	60
	Бутыль10,0 л. стекло (шт.)

	61
	Бюретка 1-10 с 1 ходовым краном (шт.)

	62
	Бюретка 1-25 с 1ходовым краном (шт.)

	63
	Бюретка 1-50 с 1 ходовым краном (шт.)

	64
	Бюретка 2-50 с боковым краном (шт.)

	65
	Бюретка 3-10 без крана (шт.)

	66
	Бюретка 3-25 без крана (шт.)

	67
	Воронка лабораторная В-100/150 (шт.)

	68
	Воронка лабораторная В-150/230 (шт.)

	69
	Воронка лабораторная В-250/345 (шт.)

	70
	Воронка лабораторная В-36-50 ХС (шт.)

	71
	Воронка лабораторная В-36-80 ХС (шт.)

	72
	Воронка лабораторная В-56/80 ХС (шт.)

	73
	Воронка лабораторная В-75/110 ХС (шт.)

	74
	Капельница 1-50 с баллоном (шт.)

	75
	Капельница 2-25 мл с пипеткой (шт.)

	76
	Капельница 2-50 мл с пипеткой (шт.)

	77
	Колба коническая КН-2-100-34 ТХС (шт.)

	78
	Колба коническая КН-2-250-34 ТХС (шт.)

	79
	Колба коническая КН-2-50-22 ТХС (шт.)

	80
	Колба коническая КН-3-100-34 ТХС со шкалой (шт.)

	81
	Колба коническая КН-3-1000-50 со шкалой (шт.)

	82
	Колба коническая КН-3-2000-50 со шкалой (шт.)

	83
	Колба коническая КН-3-250-34 ТХС со шкалой (шт.)

	84
	Колба мерная 2-1000 с 1 отметкой, п/эт.пробка (шт.)

	85
	Крышка для эксикатора d 250 мм (шт.)

	86
	Лопаточка стеклянная

	87
	Пипетка 1-2 прямая с 1 меткой (шт.)

	88
	Пипетки 2-10 с расширением 1меткой /Мора/ (шт.)

	89
	Пипетки 2-25 с расширением 1меткой /Мора/ (шт.)

	90
	Пипетки 2-50 с расширением 1меткой /Мора/ (шт.)

	91
	Пробка 29/32 п/эт.

	92
	Стакан высокий В-1М-100 со шкалой (шт.)

	93
	Стакан высокий В-1М-150 со шкалой (шт.)

	94
	Стакан высокий В-1М-250 со шкалой (шт.)

	95
	Стакан высокий В-1М-600 со шкалой (шт.)

	96
	Стакан низкий Н-1-50 ТС без шкалы (шт.)

	97
	Стакан низкий Н-1М-100 ТС со шкалой (шт.)

	98
	Стакан низкий Н-1М-250 ТС со шкалой (шт.)

	99
	Стакан низкий Н-1М-250 со шкалой (шт.)

	100
	Стеклянная палочка 5/20 (шт.)

	101
	Ступка фарфоровая 1- d=50 мм с пестиком 1- d=22 мм (шт.)

	102
	Ступка фарфоровая 2- d=70 мм с пестиком 1- d=22 мм (шт.)

	103
	Ступка фарфоровая 3- d =90 мм с пестиком 2- d=34 мм (шт.)

	104
	Ступка фарфоровая 4- d =110 мм с пестиком 2- d=34 мм (шт.)

	105
	Ступка фарфоровая 5- d =140 мм с пестиком 2- d=43 мм (шт.)

	106
	Ступка фарфоровая 6- d=40 мм с пестиком 4- d=57 мм (шт.)

	107
	Цилиндр мерный с носиком 1-25-2 стеклян. осн-е (шт.)

	108
	Цилиндр с носиком 3-10 мерный пластм. основание (шт.)

	109
	Цилиндр с носиком 3-25 мерный пластм. основание (шт.)

	110
	Цилиндр с носиком 3-50 мерный пластм. основание (шт.)

	111
	Чаша выпарительная № 1 (шт.)

	112
	Чаша выпарительная № 2 (шт.)

	113
	Чаша выпарительная № 3 (шт.)

	114
	Чаша выпарительная № 5 (шт.)

	115
	Чаша выпарительная № 6 (шт.)

	116
	Чаша выпарительная № 7 (шт.)

	117
	Чашка Петри (шт.)

	118
	Чашка Петри 90 мм. (одноразовая) (шт.)

	 
	Мельницы лабораторные

	119
	Двигатель для мельницы ЛМЦ-1М 

	120
	Корпус мельницы ЛЗМ 

	121
	Крыльчатка для мельницы ЛМЦ-1М

	122
	Крыльчатка для мельницы ЛМТ-1

	123
	Мельница лабораторная ЛЗМ 

	124
	Мельница лабораторная ЛЗМ-1

	125
	Мельница лабораторная ЛМ 201 

	126
	Мельница лабораторная ЛМ 202 

	127
	Мельница лабораторная ЛМТ-1 

	128
	Мельница лабораторная ЛМЦ-1М 

	129
	Мельница лабораторная У1-ЕМЛ 

	130
	Нож сменный к мельнице ЛЗМ 

	131
	Ремень к мельнице ЛМТ-1

	132
	Ремень к мельнице У1-ЕМЛ (шт.)

	133
	Сито к мельнице лаб.ЛМЦ-1М  №0,8 (шт.)

	134
	Сито к мельнице лаб.ЛМЦ-1М  №0,9 (шт.)

	135
	Сито к мельнице лаб.ЛМЦ-1М  №1,0 (шт.)

	136
	Сито к мельнице лаб.ЛМЦ-1М  №1,1 (шт.)

	137
	Сито к мельнице лаб.У1-ЕМЛ  №0,8 (шт.)

	138
	Стакан к мельнице У1-ЕМЛ (шт.)

	 
	Муфельные печи

	139
	Вставка д/эксикатора №250 (шт.)

	140
	Комплект теплоизоляции дверцы МИМП-3У (шт.)

	141
	Муфельная печь МИМП-10П (шт.)

	142
	Муфельная печь МИМП-3-УЭ (шт.)

	143
	Муфельная печь МИМП-6-УЭ (шт.)

	144
	Нагревательный элемент для муфельной печи МИМП-3У (шт.)

	145
	Тигли высокие №5 (емк.50 мл) кварц.стекло (шт.)

	146
	Тигли высокие №8 (емк.80 мл) кварц.стекло (шт.)

	147
	Тигли низкие №3 (емк.10 мл) кварц.стекло (шт.)

	148
	Тигли низкие №3 (емк.10 мл) фарфор (шт.)

	149
	Эксикатор  без крана d-140 (шт.)

	150
	Эксикатор  без крана d-190 (шт.)

	151
	Эксикатор  без крана d-250 (шт.)

	152
	Эксикатор  с краном d-140 (шт.)

	153
	Эксикатор с краном d-190 (шт.)

	 
	Оборудование для определения влажности

	154
	Анализатор влажности МА-30 (Сарториус) 

	155
	Анализатор влажности ЭВЛАС-2М 

	156
	Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2 

	157
	Анализатор Спектран ИТ 

	158
	Бюксы 50*20 (30 мл) 

	159
	Бюксы 50*38 (70 мл)

	160
	Бюксы 80*50 (237 мл)

	161
	Бюксы сетчатые

	162
	Влагомер "Фауна-М" 

	163
	Влагомер «Фауна-ВК» для круп

	164
	Влагомер WILE-55 (шт.)       

	165
	Влагомер WILE-65 (шт.) + щуп для измерения температуры зерна

	166
	Влагомер УВО -03 (аналог Кварц-21М) (шт.)

	167
	Влагомер ЦВЗ-3А (шт.)

	168
	Влагомер Humitest BDD для строительных материалов

	169
	Влагомер Humitest МС-50Н для пиломатериалов

	170
	Влагомер ифракрасный FD-610 (Япония)

	171
	Влагомер МТ-PRO (Аналог Wille-55)

	172
	Влагомер РМ-400 (Япония)

	173
	Влагомер РМ-600 (Япония) Измеряет влажность и натуру с/х культур

	174
	Держатель образца для ИК-анализатора -119 (шт.)

	175
	Крышка к влагомеру Вайл-55 (шт.)

	176
	Охладитель для СЭШ-3М (шт.)

	177
	прибор Чижовой (шт.)

	178
	Прибор Элекс-7 (Аналог прибора Чижовой) (шт.)

	179
	Сушильный шкаф СЭШ-3М (шт.)

	180
	Сушильный шкаф СЭШ-3М б/у (шт.)

	181
	Двигатель к сушильному шкафу СЭШ-3М

	182
	Чашка для "Эвласа-2М" (шт.)

	183
	Щипцы тигельные   200мм (шт.)

	184
	Щипцы тигельные   300мм (шт.)

	            Оборудование для определения качества зерна

	185
	Диафаноскоп ДСЗ-2М (шт.)

	186
	Кассета У1-ЕКО для определения обесцвеченности (шт.)

	187
	Пурка - безмен Wile (шт.)

	188
	Пурка ПХ-1 (шт.)

	189
	Пурка ПХ-1 (б/у) (шт.)

	190
	Ящик для Пурки ПХ-1 (б/у) (шт.)

	
	Оборудование для определения качества молока

	191
	Анализатор качества молока "КЛЕВЕР-1М" (шт.)

	192
	Лактан 1-4 исполнение 220 (шт.)

	193
	Лактан 1-4 исполнение 230 (шт.)

	194
	Лактан 1-4 МИНИ (шт.)

	195
	Лактан 1-4исполнение 700 (шт.)

	196
	Набор моющих растворов (шт.)

	197
	Принтер для Лактан 1-4 исп.220, 230 (шт.)

	198
	Транспортер для Лактан 1-4 исполнение 700 (шт.)

	199
	Центрифуга ЦЛМ 1-12 (шт.)

	200
	Цифровой термометр-щуп (шт.)

	201
	Иглопробивное полотно для фильтрации молока

	
	Оборудование для определения количества и качества клейковины

	202
	Прибор для формовки клейковины ПФК (шт.)

	203
	Прибор ИДК-1

	204
	Прибор ИДК-1М (шт.)

	205
	Прибор ИДК-1М  (б/у) (шт.)

	206
	Прибор ИДК-3М (шт.)

	207
	Прибор ИДК-3мини (шт.)

	208
	Прибор ИДК-4 (шт.)

	209
	Прибор МОК-1М (шт.)

	210
	Прибор МОК-2 (шт.)

	211
	Прибор МОК-3М (шт.)

	212
	Рабочий узел к МОК-1М (шт.)

	213
	Стакан к тестомесилке У1-ЕТК (шт.)

	214
	Тестомесилка ТЛ-1-75 (б/у) (шт.)

	215
	Тестомесилка У1-ЕТВ (шт.)

	216
	Тестомесилка У1-ЕТК с дозатором (мод. П5.10-Э4420) (шт.)

	 
	Отбор проб и определение примесей,  сопутствующее оборудование

	217
	Делитель зерна БИС-1 (шт.)

	218
	Держатель термометра в термоштанге (шт.)

	219
	Доска разборная (шт.)

	220
	КХОЗ коробка для хранения образцов 10 л (шт.)

	221
	КХОЗ коробка для хранения образцов 3,5 л (шт.)

	222
	Лупа зерновая *4,5 (шт.)

	223
	Лупа ЛИЗ-10х с измерительной линейкой (шт.)

	224
	Лупа с подсветкой ЛПП-1 3,5х (шт.)

	225
	Магнит пост. подковообразный (шт.)

	226
	Совочек лабораторный №1 (шт.)

	227
	Совочек лабораторный №2 (шт.)

	228
	Таймер лабораторный TR-112 (шт.)

	229
	Таймер механический 60 мин. (шт.)

	230
	Таймер механический РВ-1-60Н (60 мин.) (шт.)

	231
	Таймер цифровой RST (шт.)

	232
	Термоштанга металлопластиковая ТМ-2 (шт.)

	233
	Термоштанга ТГ-2 (шт.)

	234
	Термоштанга электронная (2м) (шт.)

	235
	Термоштанга электронная алюминеевая 3,5м (шт.)

	236
	Часы песочные ЧПН-1 (шт.)

	237
	Часы песочные ЧПН-2 (шт.)

	238
	Часы песочные ЧПН-3 (шт.)

	239
	Чашечка лабораторная №1 (шт.)

	240
	Чашечка лабораторная №2 (шт.)

	241
	Чашечка лабораторная №3 (шт.)

	242
	Шпатель зерновой (шт.)

	243
	Штатив лабораторный ШЛ (шт.)

	244
	Щуп автомобильный (вагонный) (шт.)

	245
	Щуп автомобильный б/у (шт.)

	246
	Щуп амбарный (складской) 2 820 мм ЩАО (шт.)

	247
	Щуп мешочный  (шт.)

	248
	Щуп мешочный пробоотборный в футляре (шт.)

	249
	Щуп пробоотборный автомобильный ПАА-3 (алюминиевый) (шт.)

	250
	Щуп пробоотборный вагонный ПВА-3 (алюминиевый) (шт.)

	251
	Щуп ручной пробоотборный многоуровневый РП-140 (140 см, 8 отверстий) 1,5 м (шт.)

	252
	Щуп ручной пробоотборный многоуровневый РП-220 (220 см, 8 отверстий) 2,1 м (шт.)

	 
	Приборы для определения качества хлеба

	253
	Прибор для определения пористости хлеба (шт.)

	254
	Прибор для определения объёма хлеба ОХЛ-2 (шт.)

	255
	Прибор Журавлева ПЖ-1 (шт.)

	256
	Прибор КП-101 (аналог пробника Журавлева ПЖ-1) (шт.)

	 
	Приборы для определения числа падения

	257
	Прибор ПЧП-3 (шт.) 

	258
	Прибор ПЧП-5 (шт.)

	259
	Пробирки для ПЧП (шт.)

	 
	Рассева

	260
	Рассев лабораторный РЛ-1 (одногнездный) (шт.) 

	261
	Рассев лабораторный РЛ-2 (трехгнездный) (шт.)

	262
	Рассев лабораторный РЛ-3 (для определения заражённости зерна) (шт.)

	263
	Рассев лабораторный РЛ-4 (Универсальный) (шт.)

	264
	Ремень для рассева лаборат. (плоский) (шт.)

	 
	Рефрактометры

	265
	Рефрактометр ИРФ-454 Б-2М (шт.)

	266
	Рефрактометр ИРФ-470 (шт.)

	 
	Сита лабораторные

	267
	Дыромер ДМ-1 (шт.)

	268
	Каркас дер. сита (шт.)

	269
	Ккаркас для сит d 200 метал. (шт.)

	270
	Комплект сит для  определения зараженности зерна (шт.)

	271
	Крышка для сит металлическая d 200 (шт.)

	272
	Крышка для сит металлическая d 300 (шт.)

	273
	Крышка для сит оргстекло d 200 (шт.)

	274
	Металическая обечайка для сит d 200 (шт.)

	275
	Очистители для лабораторных сит (шт.)

	276
	Поддон для сит деревянный d 200 (шт.)

	277
	Поддон для сит металлический d 200 (шт.)

	278
	Поддон для сит металлический d 300 (шт.)

	279
	Промежуточное донышко (шт.)

	280
	Промежуточное донышко для металлических сит (шт.)

	281
	Решето для лаб. сита d235 (яч. d2,0, оц) (шт.)

	282
	Сито лаб. ловушка для клейковины №49 (шт.)

	283
	Сито лаб. мет/об ф150 d 4.0 (шт.)

	284
	Сито лаб. мет/об ф150 d 5.0 (шт.)

	285
	Сито лаб. мет/об ф200 0,8 * 10 (шт.)

	286
	Сито лаб. мет/об ф200 0,9 * 10 (шт.)

	287
	Сито лаб. мет/об ф200 1,1 * 12 (шт.)

	288
	Сито лаб. мет/об ф200 1,2 * 12 (шт.)

	289
	Сито лаб. мет/об ф200 1,4 * 20 (шт.)

	290
	Сито лаб. мет/об ф200 1,5 * 12 (шт.)

	291
	Сито лаб. мет/об ф200 1,5 * 20 (шт.)

	292
	Сито лаб. мет/об ф200 1,6 * 20 (шт.)

	293
	Сито лаб. мет/об ф200 1,7 * 20 (шт.)

	294
	Сито лаб. мет/об ф200 1,8 * 20 (шт.)

	295
	Сито лаб. мет/об ф200 2,0 * 20 (шт.)

	296
	Сито лаб. мет/об ф200 2,2 * 20 (шт.)

	297
	Сито лаб. мет/об ф200 2,4 * 20 (шт.)

	298
	Сито лаб. мет/об ф200 2,5 * 20 (шт.)

	299
	Сито лаб. мет/об ф200 2,6 * 20 (шт.)

	300
	Сито лаб. мет/об ф200 2,8 * 20 (шт.)

	301
	Сито лаб. мет/об ф200 3,0 * 20 (шт.)

	302
	Сито лаб. мет/об ф200 3,2 * 20 (шт.)

	303
	Сито лаб. мет/об ф200 3,4 * 20 (шт.)

	304
	Сито лаб. мет/об ф200 3,5 * 20 (шт.)

	305
	Сито лаб. мет/об ф200 3,6 * 25 (шт.)

	306
	Сито лаб. мет/об ф200 3,8 * 25 (шт.)

	307
	Сито лаб. мет/об ф200 4,0 * 25 (шт.)

	308
	Сито лаб. мет/об ф200 d 0,8 (шт.)

	309
	Сито лаб. мет/об ф200 d 1,0 (шт.)

	310
	Сито лаб. мет/об ф200 d 1,1 (шт.)

	311
	Сито лаб. мет/об ф200 d 1,3 (шт.)

	312
	Сито лаб. мет/об ф200 d 1,5 (шт.)

	313
	Сито лаб. мет/об ф200 d 10,0 (шт.)

	314
	Сито лаб. мет/об ф200 d 2,0 (шт.)

	315
	Сито лаб. мет/об ф200 d 2,5 (шт.)

	316
	Сито лаб. мет/об ф200 d 3,0 (шт.)

	317
	Сито лаб. мет/об ф200 d 3,5 (шт.)

	318
	Сито лаб. мет/об ф200 d 4,0 (шт.)

	319
	Сито лаб. мет/об ф200 d 4,5 (шт.)

	320
	Сито лаб. мет/об ф200 d 5б0 (шт.)

	321
	Сито лаб. мет/об ф200 d 6,0 (шт.)

	322
	Сито лаб. мет/об ф200 d 7,0 (шт.)

	323
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,45 (шт.)

	324
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,45 (латунь) (шт.)

	325
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,5 (шт.)

	326
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,56 (шт.)

	327
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,63 (шт.)

	328
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,67 (шт.)

	329
	Сито лаб. мет/об ф200 №0,8 (шт.)

	330
	Сито лаб. мет/об ф200 №1,0 (шт.)

	331
	Сито лаб. мет/об ф200 №1,2 (шт.)

	332
	Сито лаб. мет/об ф200 №1,25 (шт.)

	333
	Сито лаб. мет/об ф200 №1,6 (шт.)

	334
	Сито лаб. мет/об ф200 №12,5 ПА (шт.)

	335
	Сито лаб. мет/об ф200 №13,3 ПА (шт.)

	336
	Сито лаб. мет/об ф200 №14 ПА (шт.)

	337
	Сито лаб. мет/об ф200 №16 ПА (шт.)

	338
	Сито лаб. мет/об ф200 №17 ПА (шт.)

	339
	Сито лаб. мет/об ф200 №2,0 (шт.)

	340
	Сито лаб. мет/об ф200 №2,5 (шт.)

	341
	Сито лаб. мет/об ф200 №21 ПА (замена шелков. №23) (шт.)

	342
	Сито лаб. мет/об ф200 №22,7 ПА (замена №25 шелк) (шт.)

	343
	Сито лаб. мет/об ф200 №27 ПА (замена №27 шелк) (шт.)

	344
	Сито лаб. мет/об ф200 №33/36 (замена №35 шелк) (шт.)

	345
	Сито лаб. мет/об ф200 №35 пч (шт.)

	346
	Сито лаб. мет/об ф200 №36/40 (шт.)

	347
	Сито лаб. мет/об ф200 №38 ПА (шт.)

	348
	Сито лаб. мет/об ф200 №41/43 (замена №38 шелк) (шт.)

	349
	Сито лаб. мет/об ф200 №43 ПА (шт.)

	350
	Сито лаб. мет/об ф200 №45/50 (шт.)

	351
	Сито лаб. мет/об ф200 №49/52 (замена №43 шелк) (шт.)

	352
	Сито лаб. мет/об ф200 №52/60 (замена №46) (шт.)

	353
	Сито лаб. мет/об ф200 №61 (шелковое) (шт.)

	354
	Сито лаб. мет/об ф200 №64 ПА (шт.)

	355
	Сито лаб. мет/об ф200 №9,3 ПА (шт.)

	356
	Сито лаб. мет/об ф230 №2,0 (шт.)

	357
	Сито лаб. мет/об ф280 №1,0 (шт.)

	358
	Сито лаб. мет/об ф300 d 1,0 (шт.)

	359
	Сито лаб. мет/об ф300 d 1,5 (шт.)

	360
	Сито лаб. мет/об ф300 d 2,0 (шт.)

	361
	Сито лаб. мет/об ф300 d 2,5 (шт.)

	362
	Сито лаб. мет/об ф300 d 5,0 (шт.)

	363
	Сито лаб. мет/об ф300 № 0,8 (шт.)

	364
	Сито лаб. мет/об ф300 №41/43 (шт.)

	365
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 1,0 (шт.)

	366
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 1,5 (шт.)

	367
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 2,0 (шт.)

	368
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 2,5 (шт.)

	369
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 3,0 (шт.)

	370
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 3,5 (шт.)

	371
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 4,0 (шт.)

	372
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 4,5 (шт.)

	373
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 5,0 (шт.)

	374
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 5,5 (шт.)

	375
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 d 6,0 (шт.)

	376
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,45 (шт.)

	377
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,56 (шт.)

	378
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,63 (шт.)

	379
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,67 (шт.)

	380
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,8 (шт.)

	381
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №0,9 (шт.)

	382
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №1,0 (шт.)

	383
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №19 ПЧ (шт.)

	384
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №2,0 (шт.)

	385
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №21 ПА (шт.)

	386
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №22,7 ПЧ (шт.)

	387
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №24 (шт.)

	388
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №27 ПА (шт.)

	389
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №27 ПЧ (шт.)

	390
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №30 ПЧ (шт.)

	391
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №33/36 (шт.)

	392
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №35 (шт.)

	393
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №36/40 (шт.)

	394
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №38 (шт.)

	395
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №41/43 (шт.)

	396
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №43 (шт.)

	397
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №45/50 (шт.)

	398
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 №49/52 (шт.)

	399
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,2*20 (шт.)

	400
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,4*20 (шт.)

	401
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,5*20 (шт.)

	402
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,6*20 (шт.)

	403
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,7*20 (шт.)

	404
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 1,8*20 (шт.)

	405
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,0*20 (шт.)

	406
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,2*20 (шт.)

	407
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,4*20 (шт.)

	408
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,5*20 (шт.)

	409
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,6*20 (шт.)

	410
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 2,8*20 (шт.)

	411
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф200 щ. 3,0*22 (шт.)

	412
	Сито лаб.У1-ЕСЛ ф300 (шт.)

	 
	Термостаты

	413
	Термостат ТС-1/20 СПУ (шт.)

	414
	Термостат ТС-1/80 СПУ (шт.)

	415
	Термостат ТСО-1/80 СПУ, с охлаждением (шт.)

	 
	Химреактивы, индикаторы

	416
	Кальций хлорид безводный 0,5 кг (уп.)

	417
	Натрий гидроокись ст. титр (шт.)

	418
	Серная кислота 1,8 кг (кг)

	419
	Силикагель индикатор (кг)

	420
	Фенолфтален чда (кг)

	 
	Другое оборудование

	421
	Дозатор воды ДВЛ-3 (шт.)

	422
	Термопара ТХА (шт.)

	423
	Микроскоп МПБ-2 (шт.)


Цену на запчасти и оборудование просим уточнять на день заказа.

НОВИНКА!!!!!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РОТОРНАЯ НОЖЕВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕЛЬНИЦА ЛМ 201/ЛМ202  (замена мельницы ЛЗМ)
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Предназначена для подготовки проб продуктов следующих структур:

 -твердых
  -мягких
  -хрупких
  - волокнистых

 с высоким содержанием влаги, жира, клетчатки, чувствительных к температуре (зерно, семена масличных культур, комбикорма и   пр.) для анализов на влажность, клетчатку, жир и т.д. с   возможностью получения помола от 500 мкм до 1 мкм

 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

    Высокоскоростной вращающийся нож обеспечивает высокую степень      измельчения без нагревания продукта в процессе размола.

ОСОБЕННОСТИ МЕЛЬНИЦЫ:

Наличие охлаждаемой размольной камеры позволяет:

- вести размол образца без его нагревания и налипания на стенках;
- вести размол образца до минимальной крупности (до 1мкм) без его нагревания и деструкции;
- исключить эффект выпаривания влаги из размолотого образца, т.к. исключен нагрев продукта во время размола

Охлаждаемая размольная камера и мощный асинхронный двигатель позволяют размалывать пробы без пауз между размолами в течение всего рабочего дня.

Регулируемая по объему размольная камера позволяет:

- размалывать небольшие по объему количества материала (до 10 мл)
- размалывать объемные продукты &ndash; сухие травы, сухую рыбу, волокнистые материалы, целлюлозу, торф, кору деревьев и пр.

Необходимая тонкость помола определяется временем размола и определенным объемом размольной камеры.

Размольная камера и нож из высоколегированной коррозионно-стойкой нержавеющей стали позволяют проводить размол химически высокоактивных и агрессивных веществ.

Легкосъемная размольная камера позволяет без труда высыпать из нее размолотый продукт и проводить необходимую очистку без отключения циркуляции охлаждающей воды.

Возможность работы системы охлаждения при отсутствии водопровода в лаборатории (применяется система рециркуляции воды для мельницы ЛМ 202).

Система защиты от перегрузок автоматически выключит двигатель в аварийной ситуации

Прайс-лист (от 15. 01. 08)

Лабораторное оборудование для контроля качества молочных продуктов и его переработки.

	
	Наименование приборов

	Анализаторы качества молока

	1
	КЛЕВЕР-1М
	Определение массовой доли жира, сухого обезжиренного молочного остатка и плотности молока и сливок.

	2
	Центрифуга  ЦЛМ-1/12
	Определение массовой доли жира в молоке и молочных продуктах, массовой доли белка в молоке, измерение растворимости сухих молочных продуктов.

	3
	Анализатор молока «Соматос»
	Определение соматических клеток по условной вязкости.

	4
	«Лактан 1-4» МИНИ
	Жир, плотность, сухой обезжиренный остаток, добавленная вода.

	5
	«Лактан 1-4» исполнение 220
	+ температура.

	6
	«Лактан 1-4» исполнение 230
	+ точка замерзания.

	7
	«Лактан 1-4» исполнение 700
	+ добавленная вода и точка замерзания.

	8
	Транспортер для «Лактан 1-4» исполнение 700
	Автоматическая подача проб

	9
	Принтер для «Лактан 1-4» исп. 220,230
	Термобумага (чековая лента) 57 мм от кассового аппарата, работает без компьютера

	10
	Набор моющих растворов
	Для «Лактан 1-4» исп.  Мини, 220, 230, 700. Набор предназначен для промывки анализаторов и удаления белка и молочного камня.

	11
	Ареометр для молока типа АМ
	Диапазон измерения 1015…1040 кг/м³; с ценой деления 0,5 кг/³.

	12
	Ареометр для молока типа АМТ
	Диапазон измерения 1015…1040 кг/м³; с ценой деления 1,0 кг/³.

	13
	Ареометр общего назначения типа АОН-1 (набор)
	Диапазон измерения 700…1840 кг/м³; с ценой деления 1,0 кг/³.

	14
	Пикнометр типа ПЖ-2
	Для жидкостей

	15
	Термостат ТС-1/20
	Объем – 20 л, поддерживает темп. от t окр.  до + 60

	17
	Термостат ТС-1/80
	Объем – 80 л, поддерживает темп. от t окр.  до + 60

	18
	Термостат ТСО-1/80 СПУ
	Объем – 80 л, поддерживает темп. от + 5  до + 60

	Приборы для определения качества молока

	19
	Прибор для определения чистоты молока
	

	20
	СЭШ-ЗМ + термометр 
	Сушильный шкаф

	21
	Бюкса 50*20 (30мл)
	

	22
	Таймер электронный RST
	

	23
	Сито лабораторное ф 200
	В металлической обечайке

	24
	Баня водяная
	Одноместная

	25
	Баня водяная
	6-местная

	26
	Баня для жиромеров
	

	27
	Жиромер (бутирометр)
	Для молока

	28
	Жиромер (бутирометр)
	Для сливок

	29
	Жиромер (бутирометр)
	Для пахты

	30
	Прибор Чижевой
	

	31
	Муфельная печь МИМП-3УЭ
	

	32
	Ионометрический измеритель кислотности
	Измеритель кислотности в молочных продуктах ионометрическим методои.

	33
	Пробоотборник молочный для фляг (алюмин.)
	

	34
	Пробоотборник молочный для цистерн (алюмин.)
	

	35
	Сахариметр СУ-5 (универсальный, сертификат РФ)
	Для измерения концентрации сахарозы в растворах по углу вращения плоскости поляризации.

	36
	Сахариметр СУ-4 (восстановленный, универсальный)
	

	37


	Кюветы для сахариметров СУ-5, СУ-4

Латунные:

- КПЛ 100, длиной 100 мм

- КПЛ 200, длиной 200 мм

- КПЛ 400, длиной 400 мм
	

	38


	Кюветы для сахариметров СУ-5, СУ-4

Стеклянные:

- КПС 100, длиной 100 мм

- КПС 200, длинной 200 мм
	

	39
	Цифровой термометр-щуп
	Измеряет температуру в продуктах и жидкости (в т.ч. в молоке) в диапазоне от - 10°С до +200°


	Термометры

	40
	Термометр спиртовой молочный (0 до 100°С)
	ТС-7-М1 исп.4

	41
	Термометр спиртовой при переработке мяса (-30° до + 30°С)
	ТС-7-М1 исп.5

	42
	Термометр спиртовой при хранении молока, мяса (-30° до + 30°С)
	ТС-7-М1 исп.6

	43
	Термометр технический ртутный (-35° до +50°)
	ТТЖ-М исп.5П

	44
	Термометр технический ртутный (0° до 100°)
	ТТЖ-М исп.5П

	Лабораторная посуда из стекла и фарфора

	45
	Колба мерная исп.1 на 250 мл
	

	46
	Колба мерная исп.2 на 250 мл
	

	47
	Стакан В-1-100 со шкалой
	

	48
	Стакан В-1-150 со шкалой
	

	49
	Стакан Н-1-100 со шкалой
	

	50
	Стакан Н-1-150 со шкалой
	

	51
	Стакан Н-1-250 со шкалой
	

	52
	Бюретка исп.1, на 50 мл
	

	53
	Бюретка исп.2, на 50 мл
	

	54
	Бюретка исп.3, на 50 мл
	

	55
	Пипетка 1-2 прямая с одной меткой  (от 1 мл до 25 мл)
	

	56
	Пипетка 2-10 с расширением одной меткой  Мора
	

	57
	Цилиндр мерный 2-го класса точности (от 5 мл до 2000 мл)
	

	58
	Стеклянная палочка 5/20
	

	59
	Стекло часовое
	От 40 мм до 120 мм

	60
	Воронка лабораторная В-56-80 ХС,  В-75-110 ХС
	

	61
	Колба Кн-2-50-22 ТХС до 250 мл
	

	62
	Колба Кн-3-100-34 ТХС со шкалой, до 250 мл
	

	63
	Эксикатор без крана D 140
	

	64
	Эксикатор без крана D 190
	

	65
	Эксикатор без крана D 250
	

	66
	Дистиллятор 4л стеклянный (вертикальный)
	

	67
	Дистиллятор 6л стеклянный (вертикальный)
	

	68
	Чаша выпарительная №1-№7
	

	69
	Ступка фарфоровая d от 50 до 140 мм
	


Список лабораторного оборудования, необходимого 
для комплектации  лаборатории зерна.
	1. Метод определения  общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы; поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси. 

(ГОСТ 30483-97)
	1.Весы лабораторные с допускаемой погрешностью ± 1 г:

- весы технические Т- 200;

- весы технические Т- 1000;

- весы аналитические ВЛР-200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

2. Рассев лабораторный:

- РЛ-1 (одногнездовой);

- РЛ-2 (трехгнездовой);

- РЛ-3 (одногнездовой для анализов зараженности зерна);

- РЛ-4 (трехгнездовой + зараженность)

3. Комплект лабораторных сит на металлической обечайке d 200 - с круглой ячейкой № 8,0; 7,0; 6,0; 5,0; 4,0; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0. Комплект лабораторных сит на металлической обечайке d.200 – с щелевидной ячейкой: 1,4*20; 1,7*20; 1,8*20; 2,2*20; 2,5*20.

4. Доска разборная; 

5. Шпатель;

6. Чашечки для навесок;

7. Щуп мешочный;

8. Лупа зерновая 4,5*;

9. Магнит.

	2. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице.

(ГОСТ 13586.1-68)
	1.Весы лабораторные ± 0,01г:

- весы технические Т- 200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

2. Мельница лабораторная:

 - ЛМЦ-1М; - ЛМТ; - У1-ЕМЛ.

3. Сита лабораторные на металлической обечайке d.200 № 0,67;  41/43 (замена 38 шелка);

4.Замес теста:

4.1.Механизированный замес;

- Тестомесилка У1-ЕТК 1М.

4.2.Замес теста в ручную:

- Цилиндр мерный на 25 мл;

- Термометр от - 20 до + 70ºС;

- Чашка Петри; 

- Фарфоровая ступка с пестиком;

- Таймер: 

* электронный; * механический.

5.Прибор МОК – для механизированной отмывки клейковины. 

6. ИДК измеритель деформации клейковины:

- ИДК-3м; - ИДК-3мини; - ИДК-1М.


	3. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями.

(ГОСТ 13586.4-83)
	1.Весы лабораторные ± 10 г:

- весы электронные SCFOAO;

- весы электронные CAS SCL.

2. Рассев лабораторный:

- РЛ-3 (одногнездовой для анализов зараженности зерна);

- РЛ-4 (трехгнездовой + зараженность).

3. Комплект лабораторных сит на металлической обечайке d.300 – с круглой ячейкой № 2,5; 1,5.

4. Доска разборная;

5. Лупа зерновая 4,5*;

6. Таймер:

- механический; - электронный.

7. Термометр от – 20 до + 70ºС;

8. Шпатель;

9. Совочек.

	4. Методы определения типового состава

(ГОСТ 10940-64)
	1.Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

- весы технические Т- 200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

2. Доска разборная;

3. Шпатель;

4. Химический стакан;

5. Фарфоровая чашка.

	5. Метод определения влажности

(ГОСТ 13586.5-93)
	1. Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

- весы технические Т- 200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

2. Сушильный шкаф СЭШ-3М;

3. Рассев лабораторный:

- РЛ-1 (одногнездовой);

- РЛ-2 (трехгнездовой).

4. Мельница лабораторная на выбор:

- ЛЗМ; - ЛМЦ-1М; - ЛМТ; - У1-ЕМЛ.

5. Эксикатор;

6. Совочек;

7. Щипцы тигельные;

8. Таймер:

- механический; - электронный.

9. Комплект лабораторных сит на металлической обечайке d.200 – с круглой ячейкой № 5,0; 1,0; 0,8.

	6. Метод определения стекловидности

(ГОСТ 10987-76)
	1. Диафоноскоп ДСЗ;

2. Доска разборная;

3. Шпатель;

4. Весы лабораторные ± 1 г на выбор:

- весы технические Т- 200;

- весы технические Т- 1000;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.


	7. Правила приемки и методы отбора проб

(ГОСТ 13586.3-83)
	1.Щуп:

- амбарный; - автомобильный; 

- многоуровневый.

2. Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

- весы технические Т- 200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

3. Совочек;

4. Чашки лабораторные для навесок.

	8. Методы определения запаха и цвета

(ГОСТ 10967-90)
	1. Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

- весы технические Т- 200;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300.

2. Мельница лабораторная на выбор:

- ЛЗМ; - ЛМЦ-1М; - ЛМТ - У1-ЕМЛ.

3. Доска разборная;

4. Шпатель;

5. Чашка № 3;

6. Чашка Петри.

	9. Методы определения натуры

(ГОСТ 10840-64)
	1. Пурка. 
Экспресс-анализ: - Пурка-безмен.


Список лабораторного оборудования, необходимого 
для комплектации мучной лаборатории.
	1.Метод определения крупности

(ГОСТ 27560-87)
	1.Весы лабораторные с погрешностью ± 0,01г:

- весы технические Т- 200;

- весы технические Т- 1000;

- весы электронные МW- 120;

- весы электронные МW-150;

- весы электронные МW – 300;

- весы электронные CAS SCL-3000.

2. Рассев лабораторный:

- РЛ-1 (одногнездовой);

- РЛ-2 (трехгнездовой);

- РЛ-4 (трехгнездовой + зараженность)

3. Комплект лабораторных сит из полиамидной ткани № 49/52 ПА; 33/36 ПА; 27 ПА-120; 41/43; 36/40; 45/50.

4. Очистители сит; 

5. Чашечки лабораторные;

6. Совочек;

7.Щуп мешочный.

	2. Метод определения зольности

(ГОСТ 27494-87)
	1.Весы лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания  ± 0,0002 г:

- весы аналитические ВЛР-200;

- весы аналитические AR 2140 (OHAUS);

- весы аналитические ЛВ 210 А (Сартгосм);

- весы аналитические ВЛ 210 (Госметр);

- весы аналитические ВР 221 S (Sartorius)

2. Печь муфельная МИМП:

- электронное управление;

- программное управление. 

3. Эксикатор;

- d 140; - d 190; - d 250.

4. Тигли (10 шт.):

- фарфоровые; - кварцевые.

5. Щипцы тигельные;

6. Таймер; 

- механический; - электронный.

7. Совочек.

	3. Метод определения количества и качества клейковины  

(ГОСТ 27839-88)
	1. Тестомесилка У1-ЕТК

2. Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

-  весы электронные МW- 120;

-  весы электронные МW-150;

-  весы электронные МW – 300.

3. ПФК прибор для формовки клейковины;

4. ИДК измеритель деформации клейковины:

- ИДК-3м; - ИДК-3мини; - ИДК-1М.

5.Термометр от - 20 до + 70º С;

6.Цилиндр мерный на 25 мл;

7.Ступка фарфоровая;

8.Сито лабораторное № 27;

9. Чашка Петри,

10. Шпатель;

11. Таймер:

- механический; - электронный.

12. Чашки лабораторные №2, №3.

	4. Метод определения влажности

(ГОСТ 9404-88)
	1.Сушильный шкаф СЭШ-3М;

2. Весы лабораторные ± 0,01г:

- весы технические Т-200;

-  весы электронные МW- 120;

-  весы электронные МW-150;

-  весы электронные МW – 300.

3. Эксикатор:

- d 140; - d 190; - d 250.

4.Щипцы тигельные;

5. Таймер:

- механический; - электронный.

6. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ:

- Влагомер Вайл-55;

- Влагомер Фауна-М.

	5. Метод определения белизны

(ГОСТ26361-84)
	1. Белизномеры:

- СКИБ; - РЗ-ТБМ-1с; - Блик Р3; - РЗ-БПЛ-ЦМ.

	6. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов

(ГОСТ 27559-87)
	1. Доска разборная;

2. Лупа 4,5*;

3. Сито лабораторное № 0,56;

4. Термометр от – 20 до + 70ºС;

5. Шпатель;

6. Совочек.

	7. Метод определения цвета, запаха, вкуса и хруста.
	1. Стакан химический 250мл;

2. Шпатель;

3. Термометр от – 20 до + 70ºС;

4. Совочек;

5. Весы 4 класса точности:

- Т-200; - Т-1000.

	8. Метод определения металломагнитной примеси 

(ГОСТ 20239-74)
	1.Подковообразный магнит; 

2.Секло часовое.

3.Весы лабораторные ± 0,01г на выбор:

-  весы электронные МW- 120;

-  весы электронные МW-150;

-  весы электронные МW – 300.

4. Совочки;

5. Лупа 4,5*.
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