
мельницы вальцовые
Монтируются на поставляемых металлоконструкциях в здании высотой 8 м. 
	марка мельницы
	Общий выход муки, %
	Выход высшего сорта, %

	Р1-БМВ-02, 16 т/с, 2 вальцовых станка ВС 600, рассев ЗРШ4-4М, ситовеечная машина, зерноочистительное отделение.
	71-73


	41-45



	МВС-02 24 т/с, 3 вальцовых станка ВС 600, рассев ЗРШ6-4М, ситовеечная машина, зерноочистительное отделение.
	71-73


	41-45



	МВС-2-02  48 т/с, 6 вальцовых станков ВС 600, 2 шестиприемных рассева, ситовеечная машина, зерноочистительное отделение.
	71-73
	41-45

	МЕЛЬНИЦЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ монтируются  в здании высотой 16 –20 м. Для согласования цены мельницы необходимо заполнить бланк технического задания. Это можно сделать, обратившись в ближайшее представительство ОАО «Мельинвест». Возможно изготовление мельниц 200, 250 и более т/сутки. Изготавливаются мельницы для макаронного помола пшеницы.


вальцовые станки

	ВС-600  «Богатырь»  (вальцы размером 250х600)

	ВС-1000  «Богатырь» (вальцы размером 250х1000)


вальцы мукомольные

	

	Вальцы мукомольные 250х400 к мельницам БМВ

	Вальцы мукомольные 250х600 к мельницам БМА, МВС

	Вальцы мукомольные 250х800 

	Вальцы мукомольные 250х1000 к станкам БЗН, ВС-1000, ЗМ, БВ


рассевы самобалансирующиеся

	ЗРШ4-4М    16 т/ч

	ЗРШ6-4М    24 т/ч


машины ситовеечные

	Р1-БСН     0,6 т/ч

	А1-БСБ    2,2-2,4 т/ч

	А1-БС2-О   1,8-2,2  т/ч


крупозаводы

	Р1-БРА-М (исполнение 2)  800-1000 кг/час, для производства крупы из пшеницы, ячменя, гороха.

	 Возможно изготовление по индивидуальному заказу крупозаводов для производства крупы из гречихи, пшеницы, 

 ячменя, гороха производительностью до 4 т/ч, а также линий по производству зерновых хлопьев и круп не требующих варки.


зерновые емкости (силосы) 

	Вместимость одного силоса от 1 до 20 000 м3


технологическое оборудование для мукомольной и крупяной промышленности

	  А1-ЗШН-3 шелушильно-шлифовальная машина, 0,8-1,5 т/час

	АКЗ-Ш шелушильно-шлифовальная машина,  0,3-0,8 т/час 

	БРУ   8-16 т/ч, для сортирования крупяных культур

	Вальцовый станок ВСК 0,7 т/ч (для крупы)

	Р1-БУС  увлажнительная машина, 5-7 т/ч

	Р1-БОС обоечная машина, 5-15 т/ч

	БЗК-9   концентратор, 6,5 т/ч

	БЗК-18  концентратор, 12.7 т/ч

	БКМ-6 камнеотборник, 6-9 т/ч

	МВС-40  блок камнеотборника 1-1,2 т/ч

	Р1-ЗШК (01, 02, 03, 04, 05) шлюзовый затвор (объем 6 литров, c подшипником скольжения)

	БЦР 190 - 450 циклон-разгрузитель

	ДКМ  магнитная колонка  6-8 т/ч

	ДКМ-12

	БЭР    энтолейтор, 1,5-2,3 т/ч   

	Р1-БД  деташер,  0,4-0,7 т/ч 

	ЗКМ 1,5 триер куколеотборник (без привода), 1000-2000 кг/ч  

	ЗНЛ 1,5 наждачная обоечная машина 1500 кг/ч       

	ПМО 250  машина пропеллерная, 250 кг/ч   

	МБО вымольная машина


комбикормовые заводы

	Р1-БКЗ-2-6   1500-2000 кг/час, на 6 зерновых компонентов

	Р1-БКЗ-5-6   5000 кг/час, на 6 зерновых компонентов

	Р1-БКЗ-5-6Ц   


технологическое оборудование для комбикормовой промышленности

	БДК-М      дробилка, 2 т/ч,   для измельчения зерновых компонентов комбикорма

	БДК-5М    дробилка, 5 т/ч, для измельчения зерновых компонентов комбикорма

	БДК-10М  дробилка, 10 т/ч, для измельчения зерновых компонентов комбикорма

	БСК-М      смеситель, 2-5 т/ч,  для смешивания компонентов комбикорма

	БДУ           дозатор весовой (к комбикормовому заводу Р1-БКЗ)

	УПК 250 


зерноочистительные линии

	Р1-БКЗ-01, 10 т/ч,   для предварительной, мельничной очистки зерна  

	ЗКМ 1,5  зерноочистительная комбинированная машина, 1500 кг/ч

	БЗО скальператор , 100 т/ч

	БЗО скальператор , 40 т/ч с дополнительным барабаном

	БЗО скальператор , 150 т/ч

	Р1-БКЗ 01.300 скальператор, 10 т/ч

	ББО-700-8  триер (овсюгоотборник), 8 т/ч 

	ББК-700-8  триер (куколеотборник), 8 т/ч               ячмень \  пшеница

	ББТ-700-8  триерный блок, 8 т/ч                             ячмень \  пшеница

	ББО-700-16  триер (овсюгоотборник), 16 т/ч

	ББК-700-16  триер (куколеотборник), 16 т/ч            ячмень \  пшеница

	ББТ-700-16  триерный блок, 16 т/ч                          ячмень \  пшеница


сепараторы зерноочистительные

	А1-БЛС-12     12 т/ч

	А1-БИС-12     12 т/ч 

	А1-БЛС-16     16  т/ч


	А1-БЛС-100   100 т/ч

	А1-БИС-100   100 т/ч

	А1-БИС-100   100 т/ч без пневмоканалов

	А1-БЛС-150    150 т/ч

	А1-БИС-150   150 т/ч

	Р1-АСК     5 т/ч              

	А1-БЛК  (для круп),   2,5 т/ч

	БДЗ-5  (аспиратор с замкнутым циклом воздуха) 5 т/ч

	БДЗ-12  (аспиратор с замкнутым циклом воздуха)  12 т/ч

	БДЗ-16  (аспиратор с замкнутым циклом воздуха) 16 т/ч


зерносушилки

	Наименование                                                

	VESTA 5       на газовом топливе

	VESTA 5       на дизельном топливе

	VESTA 10    на дизельном топливе

	VESTA 10    на газовом топливе

	VESTA 15    на дизельном топливе

	VESTA 15    на газовом топливе

	VESTA 20    на дизельном топливе

	VESTA 20    на газовом топливе

	VESTA 30    на газовом топливе

	VESTA 30    на дизельном топливе

	VESTA 50    на газовом топливе

	ASTRA I      на газовом топливе

	ASTRA I      на дизельном  топливе


конвейеры винтовые

	Секции
	БКШ -160
(лопатки) 
	БКШ-200

	БКШ-250
	БКШ-315

 до 12 м., 

пр-ть до 40 т/ч
	БКШ-315

	Приводная L=2м 

	Промежуточная L=2м  

	Концевая L=2м


скребковые транспортеры

	Р1-КС-320--100 (для  сыпучих продуктов) длина до 50м., пр-ть 100 т/ч

	Постоянная часть (начальная, конечная)

	промежуточная L= 1 м.

	Привод
	до 12м.
	до 20 м.
	до 30 м.
	до 50 м.

	Р1-КС-400--175 (для  сыпучих продуктов) длина до 50м., пр-ть 175 т/ч

	Постоянная часть (начальная, конечная)

	промежуточная L= 1 м.

	Привод
	до 12м.
	до 20 м.
	до 50 м.

	Р1-КСБ-200--50 (для  сыпучих продуктов) длина до 35м., пр-ть 50 т/ч

	постоянная часть (начальная, конечная)

	промежуточная L= 1 м.

	привод
	до 15 м.
	до 35 м.

	Устройства плавного пуска

	Мощность, кВт

	1,5 / 2,2 / 3,0

	4,0

	5,5

	7,5 / 11,0

	15,0

	18,5 / 22,0

	37,0

	45,0


транспортное оборудование – нории НМ

[image: image1.png]


(металл - оцинковка 4 мм, нории однопоточные с комплектом датчиков, ковши полимерные)

Отличительные особенности 

· Применение в приводе нории мотора-редуктора позволяет увеличить надежность конструкции и уменьшить габаритные размеры головки норий

· Применение различных типов приводов на нориях разной производительности позволяет уменьшить энергозатраты на 10-15%

· На облицовке внутренней поверхности головки и башмака нории применяют изностойкие футеровочные листы из полиуритана, этим самым, предотвращая травмируемость семян и зерна, а так же увеличивает в 6 раз срок эксплуатации самых быстроизнашиваемых поверхностей норий

·  Установка полимерных ковшей исключает налипание трудносыпучих и влажных продуктов, не травмирует зерно, а так же уменьшает нагрузку на норийную ленту. Электростатически искробезопасны и взрывобезопасны. Бесшумность работы
· Увеличенный срок службы примерно 2-3 раза за счет применения оцинкованного металла толщиной 4 мм, новейших технологий при изготовлении комплектующих норий.          
	Высота, м
	 НМ-5   5т/ч 
	 НМ-10 10т/ч 
	 НМ-20 20т/ч 
	 НМ-30 30т/ч 
	 НМ-40 40т/ч 
	 НМ-50 50т/ч 
	 НМ-100 100т/ч 
	 НМ-175 175т/ч 
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Нории

 (чёрный металл, с комплектом датчиков, ковши металлические)

	Высота, м
	У8-УН-5
	У8-УН-10
	У8-УН-20
	У8-УНЦ-50
	У8-УН-50
	У21-11-100
	У8-УН-175 (лента 450 мм)
	У2-УН-175
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НОРИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ

	Высота, м
	У8-УН-2 *10
	У8-УН-2*20
	У8-УН-2 * 50
	У21-11-2 * 100
	У2-УН-2* 175
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