
	№
	Наименование изделий
	Цена, в руб.,

с НДС 18%

	1.
	Листы

Футеровочные износостойкие полимерные

(2100х500х3 мм, масса 4,5 кг)

 (2000х1000х6 мм, масса 15,2 кг)
	4 450 / лист

18 200 / лист

	2.


	Антиадгезионное покрытие 
износостойкое полимерное 


	500 / кг

	3.


	Скребки полимерные 
для конвейера скребкового –  У10-ТСЦ 60

Размеры скребка, мм: 287х153х10
	80 / шт 


	4.
	Скребки полимерные 
для цепных  транспортёров:

У9-УКЦ-320  Размеры скребка, мм 286х100х10

У9-УКЦ-200 Размеры скребка, мм 180х100х10
	70 / шт
55 / шт 

	5.


	Деки полиуретановые
 для производства пшена   

(станок шелушильный типа 2ДШС-3А)

Набирается из 10 сегментов.

Размер одного сегмента, мм 600х90х25
	1 560 /шт

	6.


	Дека полиуретановая «полукруглая»

для шелушения крупяных культур на агрегатном крупозаводе АКП 05

Размер одного сегмента, мм: 300*240*60 
	1 300 /шт

	7.


	Ролики поддерживающие 
для цепных транспортёров КУ-УТФ-320.

Размеры ролика, мм  D-78,   85х40 
                                       D-70,   70х27
	510 / шт
       380 /шт

	8.
	Очистители сит

Размер 80 * 80 * 8 с отверстием d 30 мм
	105 / шт 

 

	9.
	Выталкиватели фигурные 
для пакетных рассевов

	91 / шт 

	10.
	Ковш полимерный для зерноочистительной машины СМ-4
	58 / шт
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1. Антиадгезионное износостойкое покрытие

2. бункер, силос

АНТИАДГЕЗИОННОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

НА ОСНОВЕ ЭЛАСТОМЕРОВ
Антиадгезионное износостойкое покрытие обладает низкой адгезионной способностью, т.е. слабой силой сцепления частиц сыпучей массы и поверхностью полимерного покрытия. 

Антиадгезионное износостойкое покрытие наносится на внутреннюю поверхность силосов, бункеров, дозаторов, циклонов и т.д., что позволяет снизить силу сцепления выгружаемого продукта с поверхностью хранилища и улучшить условия его истече-ния.  При разгрузке продукта скорость его истечения увеличивается в 1,7-4,5 раза. Коэффициент трения уменьшается в 1,5-2 раза. Покрытие обладает хорошей эластичностью, что позволяет значительно уменьшить травмируемость зерна и солода при загрузке и выгрузке из бункер.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антиадгезионное износостойкое покрытие успешно применяется:

- На предприятиях по хранению и переработке зерна (бункеры, силосы, дозаторы, шнеки, циклоны, выпускные воронки и другое оборудование);
- На предприятиях хлебопекарной, кондитерской, пивоваренной промышленности; 
- На предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий(обработка конической части дозаторов песка и гравия, обработка бункеров для хранения цемента, покрытие форм для изготовления панелей).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИАДГЕЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
1. Ппредотвращает налипание трудносыпучих и влажных продуктов (мука, зерно,  комбикорм, отруби, зерноотходы, тесто, патока, цемент и др.).

2. Защищает металлические и железобетонные поверхности от коррозии и разрушения.

3. Обеспечивает гидроизоляцию поверхности.
4. Предотвращает попадание посторонних примесей в готовую продукцию (частицы бетона, ржавчина и т.д.)

5. Обладает пониженной температуро - и теплопроводностью. За счёт этого снижает образование конденсата на стенках бункеров, что уменьшает налипание продукта.

6. Устойчиво к воздействию растительных масел, микроорганизмов и фумигантов.

7. Обладает повышенной устойчивостью к механическим воздействиям (удары, истираемость и т.п.). 

8. Сохраняет высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от -50°С до +80°С, влажность среды не ограничивается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Для защиты от налипания муки, отрубей, теста (неабразивные продукты) - расход материа​ла составляет 1кг на 1 м2 при толщине покрытия 1 мм.

2. Для защиты от налипания зерна, комбикормов (абразивные продукты), а также для защиты внутренних стенок бункеров от износа - расход материала составляет 3 кг на 1 м2 при толщине покрытия 3 мм.

3. Покрытие наносится на подготовленную поверхность при температуре окружающей среды не ниже +15 °С.
Производится в соответствии с ТУ 5141-003-17823007-99 
- допущено для контакта с пищевыми продуктами, гигиенический сертификат   №77.01.04.514.Т.00299.01.0 государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

КОВШИ НОРИЙНЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ НОРИЙ производительностью 5,10, 20, 22, 25, 30, 50, 75, 100 и 175 т/ч
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Применяются в нориях для транспортирования семян, зерна и продук​тов его переработки на элеваторах, мельницах, комбикормовых и крупо​заводах, маслоэкстракционных заводах, на предприятиях пивоиндустрии. Возможна установка на предприятиях химической промышленности и других отраслей после консультации с изготовителем. Одобрены и рекомендованы к применению Госгортехнадзором и Госхлебинспекцией РФ. Успешно эксплуатируются в различных климатических зонах России, странах СНГ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
1.  Повышается уровень взрывобезопасности нории, т.к. исключается возможность возникновения искры при задевании кромки ковша о норийную трубу.

2.  Электростатически искробезопасны.

3.  Снижается расход электроэнергии на 15-20% и увеличивается срок службы  норийной ленты за счет снижения массы ковша.

4.  Предотвращают травмирование зерна и семян за счет эластичности кромки полимерного ковша.

5.  Исключается налипание трудносыпучих продуктов.

6.  Снижается уровень шума при работе нории.

7. Масса полимерного ковша в 2-3 раза меньше металлического.
8. Температура эксплуатации от –40С до +60С.

	Марка ковшей
	Ширина, мм А
	Высота, мм Н
	Вылет, мм В
	Емкость, л
	Расстояние между центрами отверстий, мм
	Кол-во отверст. для крепления, шт.

	КН. 005.002
	105
	70
	85
	0,4
	58
	2

	КН. 010.002
	125
	150
	125
	1,2
	85
	2

	КН. 020.002
	150
	150
	125
	1,5
	90
	2

	КН. 050.002
	160
	150
	130
	1,7
	90
	2

	КН. 100.002
	260
	160
	150
	3,6
	90
	3

	КН. 175.002М
	390
	185
	175
	7,2
	90
	4


Прайс-лист на металлические ковши

	УКЗ-10
	125
	150
	125
	1,2
	85
	2

	УКЗ-20
	150
	150
	125
	1,5
	90
	2

	УКЗ-50
	160
	150
	130
	1,7
	90
	2

	УКЗ-100
	260
	160
	150
	3,6
	90
	3

	УКЗ-175
	390
	185
	175
	7,2
	90
	4


ЛИСТЫ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ФУТЕРОВОЧНЫЕ

Предназначены для защиты деталей транспортерного и технологического оборудования от интенсивного износа зерном и другими сыпучими продуктами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Высокая износостойкость.

2. Эластичность.

3. Коэффициент трения при скольжении зерна в 1,5-2 раза меньше по сравнению со сталью.

4. Сохраняют высокие эксплуатационные свойства при температуре от - 40° С до + 80°С.

5. Устойчивость к воздействую растительных масел, фумигантов и микроорганизмов.

6. Срок службы – 10 лет.

Футеровка деталей оборудования производится с помощью клея, болтов или комбинированным способом в соответствии с «Инструкцией по футеровке быстро изнашивающихся участков транспортного и технологического оборудования зерноперерабатывающих предприятий».

Футеровочные листы изготавливаются в соответствии с ТУ 5141-002-17823007-99.

	Длина, мм
	Ширина, мм
	Толщина, мм

	2100
	500
	3

	2000
	1000
	6


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Футеровочные листы используются в оборудовании предприятий по хранению и переработке зерна (детали самотечного оборудования, головка и башмак нории, желоба винтовых конвейеров, сбрасывающие коробки конвейеров, выпускные воронки бункеров, дозаторов, перекидные клапаны, приемные лотки ленточного транспортера, горизонтальные цилиндрические одновальные лопастные смесители для силикатной массы).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Увеличивают срок службы оборудования в 5-10 раз.

2. Снижают травмирование зерна в 2-5 раз.

3. Снижают уровень шума в производственных помещениях.
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СКРЕБКИ
 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Применяются в цепных транспортерах (конвейерах) для технического перемещения зерна и продуктов его переработки в
горизонтальной и наклонной плоскостях.

Полимерными скребками комплектуются транспортеры

У10-ТСЦ-60, У9-УКЦ-320 и У9-УКЦ-200.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Предотвращают травмирование зерна и семян.

2. Снижают механическую нагрузку на тяговую цепь и подшипниковые узлы за счет трехкратного уменьшения массы скребка.

3. Снижают расход электроэнергии на 15% и 

      увеличивают срок службы короба транспортера.

4. Снижают на 15% металлоемкость конвейеров при сохранении установленных сроков службы.

5. Предотвращают налипание трудносыпучих продуктов.

6. Значительно уменьшают шум при работе транспортера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Масса полимерного скребка в 3 раза меньше по сравнению с металлическим.

2. Температура эксплуатации от - 40°С до + 60°С.

3. Срок службы – 5 лет. Гарантия 1 год.

При необходимости могут быть изготовлены скребки любой конфигурации и размера. Полимерные скребки изготавливаются в соответствии с ТУ 5141-005-17823007-99.

	Марка транспортера
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Межцентр, расстояние, мм
	Диаметр крепежного отверстия, мм

	У10-ТСЦ-60
	287
	153
	10
	140
	10

	У9-УКЦ-320
	286
	100
	10
	140
	10

	У10-УКЦ-200
	180
	100
	10
	140
	10


ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РОЛИКИ

 ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА

Предназначены для поддержания холостой ветви цепного транспортера.

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Обладают высокой износостойкостью.
2. Обеспечивают практически бесшумную работу цепного транспортера.

3. Масса полимерного ролика в 7 раз меньше по сравнению с металлическим.

4. Сохраняют высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от - 40°С до + 80°С. 

5. Срок службы – 10 лет.

	Тип
	a (мм)
	b (мм)
	D (мм)
	Dвн (мм)
	D (мм)

	D = 78 мм

85*40 мм
	85
	40
	78
	23
	65

	D =70 мм

70*27 мм
	70
	27
	70
	20
	55


Материал допущен для контакта с пищевыми продуктами, устойчив к воздействию растительных масел, микроорганизмов и фумигантов.

В соответствии с требованиями заказчика износостойкие ролики могут быть изготовлены любых размеров для различных видов оборудования.

ВАЛКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ДЛЯ ШЕЛУШИТЕЛЕЙ У1-БШВ и А1-ЗРД


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в станках У1-БШВ и А1-ЗРД при 
производстве рисовой крупы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Увеличивается срок службы валков в 5 раз по  сравнению с резиновым покрытием.

2. Обеспечивается высокий коэффициент шелушения риса-зерна (до 95%).

3.  Снижается коэффициент цельности (дробления) ядра.

4. Улучшаются технологические и экономические показатели работы рисозавода.

5. Сохраняются высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от – 40° до + 60°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Полностью взаимозаменяют валки с резиновым покрытием.

2. Высокая износостойкость полимерного покрытия.

3. Высокая эластичность в широком диапазоне изменения твердости.

4. Сохраняют высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от – 40° до + 60°С.

5. По требованию заказчика валки могут быть изготовлены с различной твердостью полиуретанового покрытия, а также не стандартные валки для отечественного и                               зарубежного оборудования.

6. Размеры стандартного валка, мм:

Длина                                     

400

Диаметр                                   
200

Толщина покрытия                   
20

	Внешний диаметр валка, мм
	Внешний диаметр гильзы, мм
	Длина валка, мм
	Толщина полимерного слоя, мм

	200
	160
	400
	20

	240
	158
	320
	41

	265
	220
	254
	22,5


ДЕКИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА

Применяются на крупозаводах в
шелушильных станках типа 2 ДШС-3А, А1-ЗШ-2М,

шлифовальных машинах РС-125

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Увеличивают срок службы в 1,5 – 2 раза по сравнению с деками из пищевой резины.

2. Улучшают товарный вид крупы.

3. Снижают на 3-5 % содержание дробленого зерна в крупе.

4. Предотвращают загрязнение вырабатываемой крупы (в отличии от дек из пищевой резины).

5. Сохраняют высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от - 40° до + 60°С.

6. Хорошо поддаются механической обработке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Высокая износостойкость.

2. Эластичность.

3. Сохраняют высокие эксплуатационные свойства в диапазоне температур от - 40°С до + 80°С.

4. Легко поддаются механической обработке.

5. По требованию заказчика деки и колодки могут быть изготовлены с различной твердостью и различных размеров.







   Возможно изготовление продукции по индивидуальным заказам.
































