ИМПОРТНЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

(Производства STOMIL SANOK Польша)

для уборочной техники, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, косилок и других сельхозмашин и оборудования 
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различных отраслей промышленности 
1. Клиновые ремни двухстороннего действия (шестигранные)
	Профиль
	Длина эффективная (LP) мм

	
	от
	до

	HAA
	2 000
	2 800

	HBB
	1 980
	4 500

	HCC
	2 280
	5 750

	профиль
	Справочные размеры 
в (мм)

	
	Lo
	Ho

	HАA
	13
	10.5

	HBB
	17
	13

	HCC
	22
	17.5

	Профиль
	Длина эффективная (LP) мм

	
	          от
	             до

	HZ
	500
	750

	
	800
	1218

	
	1239
	2524

	HA
	500
	900

	
	950
	1405

	
	1430
	1830

	
	1855
	4780

	HB
	630
	800

	
	820
	1494

	
	1517
	2204

	
	2244
	7144

	HC
	1269
	1529

	
	1554
	1984

	
	2010
	4304

	
	4448
	8054

	HD
	2070
	9570

	HE
	5088
	9088


Параметры ремней двухстороннего действия:
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Максимальная скорость 30 м/с
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Диапазон рабочих температур от -35 до +60°С
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Маслостойкие
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Предназначены для работы в приводах, где большинство шкивов находится в одной плоскости и где происходят изменения направлений вращения.

2. Клиновые ремни нормального сечения
 Клиновые ремни нормального сечения Фирмы Stomil Sanok S.A. изготавливаются согласно требованиям российских стандартов.  
СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ
Производимые профили: Z, А, В, С, 20, 25, D, Е Параметры стандартных ремней:
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Максимальная скорость 30 м/с
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Диапазон рабочих температур от -35 до +60°С
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Маслостойкие
    
3. Клиновые ремни узкопрофильные

	     Профиль
	     Длина эффективная (LP) мм

	
	             от
	             до

	      SPZ
	           537
	            737

	
	           762
	            850

	
	           862
	           1112

	
	          1125
	           1400

	
	          1412
	           3000

	      SPA
	           732
	            982

	
	          1007
	           4500

	      SPB
	          1250
	           1800

	
	          1900
	           3550

	
	          3750
	           6000

	      SPC
	          1800
	           2500

	
	          2650
	          10000


                                                                                                                                                                                  

 СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ
Ремни стандартного варианта изготавливаются согласно требованиям стандарта PN-ISO 4184.
Профили: SPZ, SРА, SРВ, SРС
Параметры стандартных ремней:
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Максимальная скорость 30 м/с
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Диапазон рабочих температур от -30 до +60°С
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Маслостойкие
	Профиль
	HZ
	HA
	HB
	HC
	HD
	HI
	HJ

	Ширина(Lo)
	10
	13
	17
	22
	32
	25
	32

	Высота(Ho)
	6
	8
	11
	14
	19
	13
	15

	Профиль
	SPZ
	SPA
	SPB
	SPC
	HL
	HM
	HE

	Ширина(Lo)
	9.7
	12.7
	16.3
	22
	45
	50
	40

	Высота(Lo)
	8
	10
	13
	18
	20
	22
	23


4. Клиновые ремни многоручьевые                                                         Соединенные ремни представляют собой соединение отдельных клиновых ремней на единой основе. Соединенные ремни изготавливаются согласно требованиям российских стандартов.
	Профиль
	Длина эффективная (LP) мм

	
	от
	до

	HA BP
	1336
	1736

	
	1836
	2881

	HB BP
	1562
	1962

	
	2062
	2907

	
	3062
	5662

	HC BP
	2361
	4825


	Профиль
	Справочные размеры в (мм)

	
	          e
	          h1
	            h 
	           w

	      HA BP
	      15.88
	        10.1
	         6.2
	         13.3

	      HB BP
	      19.05
	        13.5
	         8.6
	         16.7

	      HC BP
	      25.40
	        17.0
	       11.8
	         23.0


Соединённые ремни профилей А ВР, В ВР, С ВР предназначены для работы на приводных шкивах согласно российского стандарта. Данные ремни применяются в передачах динамической нагрузки по вертикальным осям, с плоскоременным приводом. Предназначены для работы в приводных шкивах согласно российского стандарта. 

5. Плоские приводные ремни

Плоские приводные ремни изготавливаются согласно техническим условиям российских стандартов. 
Производимые профили: 120x5,140x5,140x7,150x5. Существует возможность изготовления плоских ремней меньшей ширины: 70x5, 80x5, 100x5, 60x7, 70x7, 80x7, 100x7, которые получаются при разрезании типовых, вулканизированных ремней.

	Обозначение величины сечения ремня
	Справочные размеры в (мм)

	
	Lo
	Ho

	120x5
	120
	5

	140x5
	140
	5

	140x7
	140
	7

	150x5
	150
	5


Параметры плоских ремней: 
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Максимальная скорость 60 м/с
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 Диапазон рабочих температур от -35 до +60°С
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Маслостойкие
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Возможность передачи момента при применении меньшего диаметра шкивов, чем в клиновых передачах.

6. Клиновые ремни вариаторные
Вариаторные ремни изготавливаются согласно требованиям российского стандарта      
Кроме того, фирма Stomil Sanok предлагает
нестандартные вариаторные ремни. 
      Производимые (нестандартные) профили:
68x24, 38x18, 45x22, 20x10, 28x10,30x9,32x12,34x11, 35x8,36x10,36x14,37x10, 40x15 ,43x13, 46x12 ,47x12, 48x14, 50x15,5, 53x12, 57x15, 33x11, 40x9, 46x13, 50x13,5, 50x14, 50x20, 55x15, 58x20.
Производимые профили: W40, W50, W60, W80.
                            
Параметры вариаторных ремней: 
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Предназначены для работы в бесступенчатых передачах
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Максимальная скорость 30 м/с
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Диапазон рабочих температур от -30 до +60°С                                                                                                                        [image: image18.png]



Маслостойкие
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Высокая стабильность длины                                                                                                                         [image: image20.png]



Эластичность                                                                                                                                                           [image: image21.png]



Большая прочность сечения

	Обозначение величины сечения ремня
	Справочные размеры в (мм)

	
	Lo
	Ho

	W40
	41.5
	12.8

	W50
	51.8
	16

	W63
	65.3
	20

	W80
	82.9
	24.1

	38X18
	38
	18

	68X24
	68
	24

	45X22
	45
	22

	50X22
	50
	22


7. Клиновые ремни широкопрофильные

Фирма Stomil Sanok предлагает три варианта широкопрофильных, сельскохозяйственных ремней, предназначенных для работы в бесступенчатых передачах.

	Профиль
	Длина эффективная (LP) мм
	Цена в руб. за     п / м (с НДС)

	
	от
	до
	

	HI
	2265
	270,00

	HJ
	1270
	1430
	440,00

	HL
	1940
	3491
	680,00

	HM
	1540
	4252
	940,00


СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ
Стандартные ремни изготавливаются согласно требованиям российского стандарта. 
Производимые профили: HM, HL
Параметры стандартных ремней:
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Максимальная скорость 25 м/с
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Диапазон рабочих температур        от -30 до +60°С
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Маслостойкие

	Обозначение величины сечения ремня
	Справочные размеры в (мм)

	
	Lo
	Ho

	HI
	25
	13

	HJ
	32
	15

	HL
	45
	20

	HM
	50
	22


Если Вы всё ещё сомневаетесь, какие клиновые ремни приобретать, мы предлагаем Вам попробовать первый ремень БЕСПЛАТНО!!!!! 

Осуществляем поставку ремней производства: Китай, Россия, Польша.
